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PVC Single Union Ball Valves - Uniblock Series - PE/EPDM

Válvulas de bola PVC unión simple - Serie Uniblock - PE/EPDM

Socket 

Cementar
Seats / asientos: PE
O-rings / juntas: EPDM
150 psi @ 73ºF

Size Reference psi Pack Weight 
(lb)

Q Code

½” 05 70 901 MABL 150 B 24 (12) 22097

¾” 05 70 902 MABL 150 B 12 (6) 22098

1” 05 70 903 MABL 150 B 12 22099

1¼” 05 70 904 MABL 150 B 6 22100

1½” 05 70 905 MABL 150 C 12 11373

2” 05 70 906 MABL 150 D 12 15695

2½” 05 70 907 MABL 150 D 4 (1) 27420

3” 05 70 908 MABL 150 D 2 (1) 27421

Threaded

Roscar
Seats / asientos: PE
O-rings / juntas: EPDM
150 psi @ 73ºF

Size Reference psi Pack Weight (lb) Q Code

½” 05 70 801 BL 150 B 24 (12) 22093

¾” 05 70 802 BL 150 B 12 (6) 22094

1” 05 70 803 BL 150 B 12 22095

1¼” 05 70 804 BL 150 B 6 22096

1½” 05 70 805 BL 150 C 12 11381

2” 05 70 806 BL 150 D 12 15699

2½” 05 70 807 BL 150 D 4 (1) 27418

3” 05 70 808 BL 150 D 2 (1) 27419

Threaded (M) x soxket

Rosca macho x cementar
Seats / asientos: PE
O-rings / juntas: EPDM
150 psi @ 73ºF

Size Reference psi Pack Weight 
(lb)

Q Code

½” 05 70 941 MABL 150 B 24 (12) 22081

¾” 05 70 942 MABL 150 B 12 (6) 22082

1” 05 70 943 MABL 150 B 12 22083

1¼” 05 70 944 MABL 150 B 6 22084

1½” 05 70 945 MABL 150 C 12 11378

2” 05 70 946 MABL 150 D 12 15697

2½” 05 70 947 MABL 150 D 4 (1) 27422

3” 05 70 948 MABL 150 D 2 (1) 27423

Threaded (F) x threaded (M)
Rosca hembra x rosca 

macho
Seats / asientos: PE
O-rings / juntas: EPDM
150 psi @ 73ºF

Size Reference psi Pack Weight (lb) Q Code

½” 05 70 821 BL 150 B 24 (12) 22178

¾” 05 70 822 BL 150 B 12 (6) 22179

1” 05 70 823 BL 150 B 12 22180

1¼” 05 70 824 BL 150 B 6 22181

1½” 05 70 825 BL 150 C 12 11380

2” 05 70 826 BL 150 D 12 15698

2½” 05 70 827 BL 150 D 4 (1) 27426

3” 05 70 828 BL 150 D 2 (1) 27427


